[image: ]Методом градиентного спуска найти минимум функции:
Здесь N = 8, Ne = 2, то есть имеется 2 независимые переменные Z1 и  Z2.
Функция f(Z1, Z2) определена для значений аргументов Z1, Z2, изменяющихся от -∞ до +∞. 
Расчет сделать для следующих значений параметров, входящих в формулу:
P0 = 10^5 Па
V = 1 м^3
R = 8,31 (универсальная газовая постоянная)
T = 2000 К
Aki =       - матрица состава

γ1 = 0,5 / M = γ2  (   для k = 1, 2).
M = 17
-1.1447, i = 1
-1.3841  i = 2
-2.4706    .

 = 	-1.6912    .
-2.5418    .
-1.9265    .
-0.1941    .
-0.4153   i = 8

Предусмотреть в программе ввод этих значений из файла с тем, чтобы иметь возможность использовать данные, заданные пользователем.
[bookmark: _GoBack]Результат расчета проиллюстрировать графиком функции f(Z1, Z2) в виде изолиний с наложенным векторным полем градиента f(Z1, Z2) в области значений переменных Z1, Z2, содержащей точку минимума.
image3.wmf
0

i

m


oleObject2.bin

oleObject3.bin

image1.png
N,
f(z = Zexp[ZA 7. —p! (T)] Y. #2=19,...2,;)
i=l k=1




image2.wmf
0

k

g


oleObject1.bin

