Перевод с итальянского на русский

Vantaggi per gli utilizzatori : 

· resa addirittura superiore a 92% per qualsiasi utilizzo ; 

· bilancio termico ottimizzato, che associa la notevole resa della caldaia con le minime perdite termiche sul circuito di distribuzione ; 

· tempo di risposta molto breve, inerzia minima ; 

· ottimizzazione del coefficiente di trasferimento termico degli strati limite ; 

· bassa pressione di funzionamento (2-4 bar) per alta temperatura (350°C) ; 

· caldaie adatte al riscaldamento indiretto di processo ; 

· ingombro minimo ; 

· sicurezza del sistema con qualsiasi regolazione ed apparecchiature utilizzate (degassificatori, relè...). 

Principio di funzionamento 

Le caldaie a fluido termico TPC® e EPC® presentano un serpentino a passaggi multipli ed ad alta efficacia.

Il fluido termovettore circola nel serpentino riscaldato dalla fiamma del bruciatore e dal fumo. Viene poi distribuito a bassa pressione (qualche bar) attraverso la rete chiusa verso le applicazioni. Sul ritorno un degassificatore atmosferico o inertizzato con azoto permette di eliminare le tracce di gas prima dell'iniezione nel loop di ricircolo.

Le caldaie a fluido termico

La flessibilità di utilizzo delle apparecchiature XXX fa si che si tratti proprio della soluzione ideale per numerose applicazioni, dallo stoccaggio dei prodotti viscosi al riscaldamento di processo. Il numero di riferimenti mostra la qualità delle apparecchiature e la capacità di XXX di trovare soluzioni ottimali per ogni applicazione 

Le caldaie di notevoli dimensioni, modello EPC®, presentano anche un doppio preriscaldamento. Sono disponibili con una struttura orizzontale multi-tubolare ad alta resa, formata da una batteria di tubi paralleli collegati a collettori.

	Serie
	Potenza (KW)
	Pressione (bar)
	Resa (%)

	TPC B
	116 / 7040
	10
	86/87

	TPC LN/LNE
	298 / 2620
	10
	86/87

	EPC
	2326 / 17500
	10
	92


Bruciatori TA & LNTA. Vantaggi per gli utilizzatori : 

· combustione totale del gas senza generare CO ; 

· forma della fiamma adatta al corpo riscaldante che ottimizza i trasferimenti termici (irradiamento e convezione) ; 

· tasso di NOx ed emissioni specifiche in condizioni di utilizzo reali ; 

· modulazione elettronica del ventilatore per migliorare le resa ; 

· accessibilità facilitata ai diversi pezzi meccanici ; 

· estensioni della garanzia fino a 6 anni ; 

· variazione della modulazione da 1:8 ; 

· livello sonoro inferiore a 85 dB con potenza piena, migliorato a 75 dB con l'utilizzo di una cappa ;
· impegno a favore di una riduzione del consumo di combustibile ; 

· assenza di depositi nel caso di utilizzo di combustibili viscosi. 

· Преимущества для пользователей:
·  выгода превышает 92 % для любого использования;

· оптимизированный тепловой баланс, который совмещает значительную выгоду котла с минимальными термическими потерями на схеме распределения;

· очень короткое время ответа с минимальной инерцией;

· оптимизация коэффициента термического перевода слоев предела;

· низкое давление функционирования (2-4 бара) для высокой температуры (350°C);

· котлы, подходящие для косвенного нагрева процесса;

· минимальная перенагрузка;

· безопасность системы с любым регулированием и  использующей аппаратурой (degassificatori, механизмы, реле...).

Принципы использования.

Котлы в термической жидкости TPC® и EPC® представляют змейку в многочисленных переходах и высокой эффективности. Жидкий термоперевозчик циркулирует в змейке, согретой пламенем горелки и дымом. Он распределен потом в низком давлении (несколько баров) через закрытую сеть, к применениям. На возвращении атмосферный degassificatore или замедляется с азотом и он позволяет удалить следы газа раньше инъекции в один клик циркулирования.

Котлы с термической жидкостью.
Гибкость использования аппаратуры XXX делает так, чтобы говорилось действительно об идеальном решении для многочисленных применений, в хранения вязких продуктов до нагрева процесса. Число ссылок показывает качество аппаратуры и способность XXX находить оптимальные решения для каждого применения. Котлы значительных размеров, модели EPC®, представляют также двойное предварительное подогревание. Они приготовлены с горизонтальной много-трубчатой структурой с высокой выгодой, сделана из батарей параллельных трубок, установленных и связанных с коллекторами.

	серия
	мощность (KW)
	давление (bar)
	выгода (%)

	TPC B
	116 / 7040
	10
	86/87

	TPC LN/LNE
	298 / 2620
	10
	86/87

	EPC
	2326 / 17500
	10
	92


Сгоратели TA & LNTA. Преимущества для использователей:
• полное горение газа так, что бы не производить CO;
• форма пламени, подходит для согревающего тела, , что позволяет оптимизировать термические переводы (подавать тепло и конвекция); 
• процент NOx и специфических эмиссий в реальных условиях использования; 
• электронная модуляция вентилятора, чтобы улучшить их выгоду; 
• легкая доступность к различным механическим деталям; 
• расширение гарантии до 6 лет; 
• изменение модуляции 1:8; 
• звуковой уровень, ниже 85 dB с полной силой, улучшенный до 75 dB с использованием покрытия;
• закладывание в пользу уменьшения потребления топлива; 
• отсутствие вкладов в случае использования вязких топлив.


