Цифровой считыватель информации Chengdu Ditron D60~D70
Благодарим Вас за покупку многофункциональных цифровых считывателей информации (ЦСИ) 2M/2V/3M/3/4V  производства нашей компании. Данный вид СЦИ широко применяется на станках, таких как сверлильные станки, токарные станки, станки электроэрозионной обработки, шлифовальные станки и т.д. и аппаратуры обнаружения, а также позиционно-вспомогательная обработка ручной работы.
Руководство по эксплуатации:
Данное руководство является инструкцией по эксплуатации ЦСИ 2М/2V и 3M/3V и 4V.
Режим D60-2V: 2-координатный ЦСИ, применимо к 2-координатным сверлильным станкам, шлифовальным станкам, токарным станкам и станкам требует 2-координатный экран.

Режим D60-3V: 3-координатный ЦСИ, применимо к станкам требует 3-координатный экран, как-то сверлильным станкам, токарным станкам, электроэрозионным станкам, др.

Режим D60-4V: 4-координатный ЦСИ, применимо к станкам требует 4-координатный экран, как-то сверлильным станкам, токарным станкам, электроэрозионным станкам, др.

Меры предосторожности:
Во избежание поражения электрическим током или пожаров ЦСИ надлежит хранить в сухом месте или не подвергать воздействию непосредственно охлаждающей жидкостью.
В случае появления из ЦСИ дыма или специфического запаха немедленно вытащите разъемы питания во избежание пожаров и поражения электрическим током. Затем свяжитесь с нашей компанией или дилеров, не пытайтесь починить его сами. ЦСИ соединен с линейкой решетки или прочими датчиками перемещения  для формирования системы прецизионного (точного) измерения. Особое внимание следует уделить при пользовании системой измерений, для защиты соединения между линейкой решетки и ЦСИ от повреждений во избежание погрешностей в измерениях.
Не ремонтируйте и не видоизменяйте измерительные приборы ЦСИ сами, иначе  это вызовет неисправности, сбои или повреждения. При появлении каких-либо нарушений просьба связаться с нашей компанией или дилерами.

Когда датчики (решетные линейки, магнитные решетные линейки, поворотные регуляторы), применяемые с ЦСИ, повреждены, не используйте изделия других торговых марок для замены поврежденных изделий, так как изделия каждой компании имеют разные свойства, индекс, интерфейс и режимы. Просьба производить замену  поврежденных датчиков под  руководством профессионала; иначе  это приведет к повреждению прибора ЦСИ.
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Основные функции:
1) обнуление; 2) сброс обнуления; 3) переключение между метрическими/британскими единицами расчета; 4) функция 1/2 ;) 5) ввод размеров; 6) преобразование координат ABS/INC; 7) Отключение памяти; 8) Полное обнуление 20 комплектов источников координат электроэрозионных машин; 9) режим сна; 10) функция сохранения линейки; 11) линейная компенсация; 12) нелинейная компенсация; 13) 200 комплектов вспомогательных координат; 14) установка параметров

Особые функции: 
1) функция прокалывания наклонных поверхностей; 2) функция разделения отверстий на полусфере (PCD) ;) 3) функция мехобработки  дуги; 4) функция пошаговой мехобработки камеры; 5) функция мехобработки наклонных поверхностей; 6) вычислительная функция.
Особые клавиши: 
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3. Основные функции

3.1. Обнуление, восстановление данных

Функция: Оператор может обнулить отображаемую координату в любой позиции.
Пример 1: Обнулите показываемое значение координаты Х в текущей позиции.
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Нажмите клавишу Yo для обнуления показываемых данных координаты Y;
Нажмите клавишу Zo для обнуления показываемых данных координаты Z;

Восстановление данных
[image: image7.emf]Функция: Восстановить данные, которые были обнулены по ошибке в любой позиции.
Пример 2: Проведите восстановление данных координаты Х.


Нажмите клавишу Yo для обнуления показываемых данных координаты Y;
Нажмите клавишу Zo для обнуления показываемых данных координаты Z;
3.2. Отображение в метрических/британских единицах измерения
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Функция:. Отобразите размер локации  в метрических (мм) или британских (дюйм) ед. изм.
Пример 1: Переключите британские (дюйм) единицы измерения в метрические (мм).
[image: image9.emf]Пример 2: Переключите метрические (мм) единицы измерения в британские (дюйм).
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