Примеры работ с образцами заданий

Тип Задачи: Рерайтинг

Тематика: Новости - Интернет

Описание Задания:
Рерайтинг статьи по тематике "Новости интернет", (социальные сети, поисковые системы, события вязанные с интернет).
Нельзя писать в негативном ключе.
Пишите интересные и разнообразные заголовки.
Исходный материал Ваш. 

Размер текста: от 950 до 1000 

Время на выполнение. Часов: 6

Создавать Заголовок: от 25 до 35 

Скоростное развитие онлайн игр

В 2013 году прогнозируется увеличение мирового рынка онлайн игр до $26,7 млрд (сейчас он составляет около $22 млрд). По мнению специалистов компании J'son & Partners Consulting, решающие места займут положительно себя зарекомендовавшие производители игр, а именно Blizzard (их крупнейшие проекты -  World of Warcraft, StarCraft и  Diablo), Shanda (Company of Heroes Online, Magic World), Tencent (занимаются разработкой игр для социальных сетей).

Сегодня наибольшие прибыли приносят сетевые компьютерные игры MMOG. Они позволяют играть бесконечному количеству людей, в том числе и из разных стран, и всё это происходит одновременно. Зрелищность, живость и масштабы игры делают MMOG любимыми среди большинства игроков — в сети на начало 2012 года их численность была 70%.

Многопользовательские игры очень востребованы. Самые популярные на международном игровом рынке — это World of Warcraft, Star Wars, Rift и Aion. Согласно статистике, общее количество всех пользователей онлайн игр составляет 534 млн. Создатели игр хотят увеличить эту цифру до 734 млн к 2013 году. Лидерскую позицию по продаже онлайн игр занимают США, сейчас у них 32% от всемирного игрового рынка.

Тип Задачи: Рерайтинг

Тематика: Ремонт зданий

Описание Задания:
Рерайтинг статьи по тематике "Ремонт зданий и сооружений".
Пишите интересные и разнообразные заголовки.
Исходный материал Ваш. 

Размер текста: от 950 до 1000 

Время на выполнение. Часов: 6

Создавать Заголовок: от 25 до 35

Ремонт черепичной кровли? Легко!

Для проведения ремонта черепичной крыши необходимы два человека — один должен быть со стороны чердака, тогда как второй — сверху на скате. Необходимо со стороны чердака приподнять вверх черепицу сверху и вторую справа, чтобы высвободить центральную поврежденную. При этом удалить первую черепицу бывает достаточно трудно, зато остальные снимаются легко.

Сам ремонт заключается в смене разбитой черепицы на новую с уплотнением зазоров замазкой, в некоторых случаях требуется возобновить целиком подмазку. При ремонте возможен разрыв между вертикальными и горизонтальными рядами, поэтому после окончания работ кровельщик должен убедится в правильности сопряжения черепицы.

Если испорчена коньковая черепица, то ее снимают с ходового мостика, удаляют крепежную проволоку и старый раствор. Крепления проволоки возобновляют со стороны чердака, затем промазывают поперечные ряды цементно-известковым раствором.

Ленточная черепица подвержена смещению по поверхности обрешетки, поэтому необходимо отрегулировать направление первого ряда, и остальные ряды выровнять по нему. Начинать выправление черепицы следует с ходового мостика. Для заделки используют цементно-известковый раствор. Также за неимением черепицы на ее место можно положить куски листовой стали.

Тип Задачи: Рерайтинг

Тематика: Ремонт зданий

Описание Задания:
Рерайтинг статьи по тематике "Ремонт зданий и сооружений".
Пишите интересные и разнообразные заголовки.
Исходный материал Ваш.

Размер текста: от 950 до 1000 

Время на выполнение. Часов: 6

Создавать Заголовок: от 25 до 35

Кирпичная основа требует ремонта

Ремонтируя свой дом, обычно больше обращают внимания на внешние характеристики, такие как цвет стен, крыша, дверные и оконные проемы. Следует также подумать и об основе дома — его фундаменте.

Разрушение фундамента кирпичного дома может быть вызвано многими причинами. Это и изначальные ошибки, допущенные при кладке кирпича, и близость грунтовых вод, и колебания земли от строительных работ, ведущихся поблизости, или землетрясений.

Для начала следует провести тщательный осмотр основания дома, чтобы выявить разрушенные места. Начинать ремонт фундамента следует с удаления старой штукатурки. Для разбора кирпичей вручную нужен лом, при этом кладку вынимают по горизонтали сверху донизу. Если из фундамента удаляют целый кирпич, его зачищают от цементного раствора и используют снова.

При небольших повреждениях восстанавливают отдельно взятые участки, возобновляют отмостку и создают связь между старой и новой кладками. Если разрушено больше, чем две трети фундамента, то его меняют целиком. Это можно сделать, возведя опоры для дома и закрепив оконные и дверные проемы. Основание дома по плану разбивают на небольшие участки, которые попеременно заменяют.

