	PRESENTATION 
        • Fiabilité : grande durée de vie, 30 millions de cycles 

        • Choix de la possibilité d’alimentation externe par joints sélecteurs (et utilisation sur 

          le vide -0,950 bar) 

        • Assemblage modulaire par le jeu des embases associables 

        • Raccordement latéral ou inférieur des embases 

     GENERALITES 

· Fluide     Air ou gaz neutre, ﬁ ltré, lubriﬁ é ou non 

· Pression d’utilisation   +3 à +10 bar (avec pilotage en alimentation interne) 

                                       – 0,950 à +12 bar (avec pilotage en alimentation externe) 

         Utilisable sur le vide – 0,950 bar maxi 

· Pression de commande                          Voir tableaux de sélection du matériel 

· Température ambiante    – 10°C à +60°C 

· Débit (Qv à 6 bar)          1400 l/min (ANR)       2800 l/min (ANR)    4200 l/min (ANR) 

· Coefﬁ cients de débit  - suivant ISO 6358                          –8   3 

    C = 5,8 x 10     m /s.Pa (conductance sonique) 

                                                   b = 0,28 (rapport de pression critique) 

· Temps de réponse    Voir tableaux de sélection du matériel 

· Endurance             30 millions de cycles              15 millions de cycles 

· Plan de pose       ISO 5599/1 tailles 1-2-3 - AFNOR NF E49080

· Embase     Simple ISO/AFNOR NF E49085 

   Juxtaposable ISO/VDMA 24345 

    Juxtaposable à fonctions intégrées 
     CONSTRUCTION                                                                                                                              
· Capot métallique           Acier peint 

· Boîtier de commande ou rappel    POM (polyacétal) 

· Garnitures d'étanchéité   NBR (nitrile) et PUR (polyuréthane) 

· Pièces internes     POM (polyacétal), alliage léger
	Перевод с французского на русский
Внешний вид

· Надежность: большой срок службы, 30 миллионов циклов 

· Выбор способа внешнего питания при помощи соединительных распределителей 

( использование в вакууме-0,950 бар)

· Модульная сборка с помощью комплекта соединительных опорных поверхностей

· Боковое или нижнее соединение опорных поверхностей.

Общие понятия:

· Газообразная среда                  воздух или нейтральный отфильтрованный газ смазанный или нет

· Применяемое давление           от  +3 до +10 бар (с регуляцией внутреннего питания)

                                                          от 0,950 до +12 бар (с регуляцией внешнего питания) 

·                                                            использование в вакууме-0,950 бар макс.

· Управляемое давление             Смотри таблицы отбора материала

· Температура окружающей среды    от – 10°C до +60°C

· Скорость (Qv до 6бар)                      1400 l/мин (ANR)       2800 l/мин (ANR)        4200     l/мин (ANR) 

· Коэффициент потребления скорости 
  - согласно ISO 6358                                –8   3 

                                                                      C = 5,8 x 10     м/с.Pa (звуковая проводимость) 

                                                                       b = 0,28 (зависимость критического давления) 

· время реагирования                         Смотри таблицы отбора материала

· срок службы                                     30 миллионов циклов   15 миллионов циклов

· план установки                                ISO 5599/1 насечки 1-2-3 - AFNOR NF E49080 

· опорная поверхность                       простая ISO/AFNOR NF E49085 

                                                                       расположенные рядом ISO/VDMA 24345 

                                                                       расположенные рядом  при внутренних режимах

конструкция: 

· металлический чехол (капот)                                  крашенная сталь 

· коробка управления или обратного хода               РOM (полиацеталь) 

· сальники                                                                    NBR (нитрил) et PUR (полиуретан) 

· внутренние детали                                                   POM (полиацеталь), легкий сплав




